DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR DWU/70-040/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EPS 70-040 001

EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS115-CS(1 0)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

2. Zamierzone zastosowanle lub zastosowania:
ThIB lzolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:
Albaterm sp. z 0.0,

Staw, 62-420 Strzatkowo

4. System oceny | weryfikacji statodci wlasciwosci uzytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej — nr notyfikacji 1488

6. Deklarowane wlasciwoscl uzytkowe:

almosferycznych,
starzenia/degradacji

Trwato$& wlasciwosci

nie pogarsza sie w czasie

Trwalo$é oporu cieplnego w
funkciji ciepla, warunkéw
atmosferycznych,
starzenia/degradacji

Opér cieplny
Deklarowany wspélczynnik
przewodzenia ciepta

Ro - Tabela ponizej
Ao 0,040
W/mK]

nie zmienia sig w czasie

Trwalo$¢ charakterystyk
(slabilno§¢ wymiarowa w

grubosci

okreslonych warunkach DS(70.-)2
temperaturowych)
. .. | Naprezenie $ciskajgce przy
Whytrzymato$é na $ciskanie 10% odksztalceniu CS(10)70
s Wytrzymalo&é na zginanie BS116
Wytrzymalo§¢ na Wytrzymalo$é na
rozcigganie/zginanie rozcigganie prostopadle do TR100
powierzchni czotowych
Trwatos¢ wytrzymatosci na Peizanie przy &ciskaniu NPD
Sciskanie w funkcji starzenia -
: o Odpornosé na zamrazanie-
i degradacii odmrazanie NPD
Diugotrwala redukcja NPD

Charakterystyki : : Zharmonizowana
podstawowe Wiasciwosci uzytkowe specyfikacja techniczna
Opér cieplny Ro - Tabela ponizej
Deklarowany wspdlczynnik Ao 0,040
Opor cieplny przewodzenia ciepta WimK]
Grubosé dy - Tabela ponizej
T2
Reakcja na ogiery Reakcja na ogiett E
Trwalosé reakceji na ogief w
funkdji ciepla, warunkéw E

EN 13163:2012+A1:2015

AT
S\E_'{E? ALBATERMSP 2 0.0.
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[ T T T Nasigkliwo$¢ wodg przy [Thii_l

. diugotrwalym zanurzeniu
Przepuszczalnoéé wody T Nae . T —————— |
Nasiakliwos¢ wodg przy NPD
dlugotrwaie] dyfuzji
—\__ﬁ—‘l‘i_—___;_‘_
Przepuszczainosé pary

wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
 SohwnadA dere ] — ———— |
Wskaznik izolacyjnoéci od w——_ﬂ\
d2wigkéw uderzeniowych Grubosé dL NPD EN 13163:2012+A1:2015
) - N
{dla podiog) Scisliwoss NPD

—i__ii__—iii__i-—_‘i____
Ciagle spalanie w postaci Ciagle spalanie w postaci NPD

zZarzenia zarzenia

- . v - \_—_—
U“:}?L”;Zgg:’é‘zrfyﬁ]sgaonq' Uwalpianie sig substancji Brak substancji
Srodowiska wewnetrznego niebezpiecznych hiebezpiecznych

Grubosé [mm]! 10 20 30 40 50 60 70 80 80 | 100 | 110 | 120 | 130

Deklarowany

opér cieplny | 0,25 | 0,50 0,75 1.00 | 1,25 | 1,50 175 | 2,00 | 225 | 2,50 2,75 | 3,00 | 3,25
Rn[mRKfW]

Grubo$¢ [mm] | 140 | 150 | 160 [ 170 180 | 190 | 200 | 210 | 220 230 [ 240 | 250 | 300

Deklarowany

opor cieplny 3,50 3,75 4,00 425 4,50 4,75 5,00 5256 5,50 5,75 6,00 6,25 7,50
2]
M‘@QQQQ#_QQ_MRQ

Wlasciwoscei uzytkowe okredlonego powyzef wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowaych
wladciwosci uzytkowych, Niniejsza deklaracja wiasciwosgci uzytkowych wydana zoslafe zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na Wylgezng odpowisdziainoéé producenta okreslonego powyzej.
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